
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ORAZ 

WYKAZ URZĄDZEŃ 
KLUBU ZMIANA KLIMATU 

Patrycjusz Włoskowski  
technika klubu 
tel. 606 922 538  
mail. zktechnika@fajne.to 

 
Wojciech Łasiewicki 
menager klubu 
tel. 506 686 986
mail. koncerty.w.zmianie@gmail.com

klub ZMIANA KLIMATU,  
ul. Warszawska 6, 15-063 Białystok 

www.zmianaklimatu.eu 

mailto:zktechnika@fajne.to
mailto:koncertywzmianie@gmail.com
http://www.zmianaklimatu.eu


NAGŁOŚNIENIE 

12x HK AUDIO CDR110 (konstrukcja Line Array tubowa) 
Po 5 modułów na stronę + 2 moduły jako centralnie wiszący FrontFill  

2x Subbas autorstwa Patrycjusza Włodkowskiego umieszczone pod sceną. 
Projekt oraz umieszczenie basów pod sceną jest podyktowany z jednej strony brakiem 
możliwości ustawienia subbasów w konfiguracji end-fide lub cardio, a z drugiej samą 
charakterystyką klubu. 
W efekcie ukierunkowania fali przez falowód tuby uzyskaliśmy mniejsze ciśnienie basu na 
scenie w stosunku do ciśnienia na parkiecie o: 
- od 45Hz do 100Hz o -27dB 
- od 23Hz do 45Hz o -35dB 

 

 



Moc wzmacniaczy: 
basy 14kW,  
mid: 12kW 
hi: 10kW 
krosowanie: Symetrix (filtry fir) 
możliwość pracy:  
L R,  
L R SUB,  
L R FF SUB  
(aktualnie L R SUB FF z miksu L+R) 

System jest w stanie wygenerować z zapasem 140dB w paśmie 23Hz - 20kHz.  
Jednak ze względu na znajdujące się w sąsiedztwie bloki mieszkalne oraz bezpieczeństwo 
uczestników, cały system jest zalimitowany na około 110dB (40% mocy wzmacniaczy). 

MONITORY 
4x MAX15 (wzorowane na D&B w środku coaxialb b&c) 

KONSOLA 
X32 full 

MIKROFONY 
2x AUDIX D2 
2x AUDIX D4 
2x AUDIX D6 
4x AUDIX mikroD 
3x AUDIX i5 
2x AKG D3500 
8x SHURE SM57 
6x SHURE SM58 
6x SHURE SM94 (pojemność) 
1x SHURE BETA52 
1x SHURE BETA57 
5x SHURE BETA58 
1x e602 
4x e604 
1x e606 
1x e609 
1x e904 
2x wielka membrana - StudioProject 
1x ATM350 
 
14x DIBOX pasywny 



OŚWIETLENIE 

9x PR Light Solo250 (10ch) 
12x LED PAR - Flash Butrym 10x3W (6ch) 
9x LEDbar - Flash Bytrym Washer (48ch) 
1x Dimmer - girlandy nad publicznością (4ch) 
2x Strobo Eurolite (2ch) 
1x Gazet bemZ H200 (3ch) 

front: 4x LED PAR 64 RGBW 9x10W (7ch) (DRGBWSM) 
na publiczność: 5x LED PAR 64 RGBW 9x10W (7ch) (DRGBWSM) 

ArtNET - IP - 2.0.0.3 (6 x DMX) 
 




